
avec 2x DELS T9
c/w 2x T9 LEDS/

OPTION 2
MODEL S1

FLUSHLINE (GSX-R600/750)
GUIDE D'ASSEMBLAGE SÉRIE S

ASSEMBLY GUIDE
FLUSHLINE SERIES S (GSX-R600/750)

OPTION 1

MODEL S2

AMPOULE 9 DELS (TYPE 194)

GSX-R600/750 04/05

avec AMPOULE 18W ou

PANNEAU TYPIQUE DE LA MOTO
TYPICAL MOTORCYCLE PANEL

9 LEDS BULB/
c/w (TYPE 194) 18W BULB or

BLACK WIRE/FILS NOIR
CONNECT TO MOTORCYCLE NEGATIVE(-) FLASHER WIRE.
CONNECTER AU FILS NÉGATIF(-)DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

AMBER or RED WIRE/FILS ROUGE ou AMBRE
CONNECT TO MOTORCYCLE POSITIVE(+) FLASHER WIRE.
CONNECTER AU FILS POSITIF(+)DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

GRAY WIRE/FILS GRIS PALE
2 CIRCUITS OPTION FOR RUNNING LIGHT
OPTION 2 CIRCUITS POUR LUMIERE CONTINUE.

REV.

Pour usage hors-route seulement. Les composantes listées sur cette page sont requises pour chaque clignotants.
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Dimensions in bracket[] are in millimeters. This unit is not DOT approved. For off-road use only.
Components listed on this page are needed for each led turn signal.
Les dimensions entre parenthèses[] sont en millimètres. Cet ensemble n'est pas approuvé "DOT".
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GREEN/VERT------GROUND/NÉGATIF(-)
BLACK/NOIR------FLASHER/CLIGNOTANT(+)

CONNECT TO MOTORCYCLE FLASHER WIRE.
CONNECTER AU FILS DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

BLACK/NOIR------GROUND/NÉGATIF(-)
WHITE/BLANC------FLASHER/CLIGNOTANT(+)

        OR                               

THERE IS A LEFT & RIGHT SIDE FOR THE LENSES.
IL Y A UN COTÉ GAUCHE & DROIT POUR LES LENTILLES.


