
1 
3/
8"
34

3" 77

5/
8"
17

ASSEMBLY GUIDE
TeckA MINILITE CAT-EYE FLASHER

GUIDE D'ASSEMBLAGE
CLIGNOTANTS TeckA
MINILITE CAT-EYE

---

RED/ROUGE

SMOKE/FUMÉE

CLEAR/TRANSPARENTE

SQUAREELLIPSE

COLOR OPTIONS/
OPTIONS DE COULEUR

PART NUMBER/NUMERO DE PIECECOLOR/COULEUR

BLUE/BLEUE

AMBER/AMBRE

BODY & BACK ASS'Y
ENS. BOITIER & DOS

-

320-1020 320-0922320-1018

320-1028 320-0928320-1026

320-1032 320-0926320-1030

320-1024 320-0930320-1022

320-1016 320-0924320-1014

320-0962

320-0966

320-0970

320-0964

320-0968

--

RED/ROUGE

SILVER/GRIS ARGENTÉ

WHITE/BLANC

BLUE/BLEUE

BLACK/NOIR

OPTIONAL COLORED
TRIM / CONTOUR DE
COULEUR OPTIONNEL

PART NUMBER/
# DE PIECE

COLOR/COULEUR

DIMENSIONS:
3" x 1 3/8" x 1/16"
(77 x 34 x 1,5mm)

OPTIONAL/
OPTIONNEL

-

320-0972

PART NUMBER/
# DE PIECE

320-0980

MIRROR/CHROME

GREEN/VERT 320-0978

YELLOW/JAUNE

-

320-0976

CARBONE

COLOR/COULEUR

320-0974ORANGE

#
ITEM

PART NUMBER
NUMERO DE PIECE

DESCRIPTION QTY
QTE

9 6407301A_18-22 PLASTIC CRIMP (USE PLIERS)/"CRIMP" EN PLASTIQUE (UTILISER DES PINCES) 2

8 3100098_FLASH
CONTROL

MTK FLASH CONTROLLER 2" x 1 1/8" x 9/16" (51x 28x 14mm) WITH (2) 6"(15cm) WIRE(18AWG),
ALUMINIUM CRIMPS AND TIE-RAPS/ CONTROLLEUR FLASH 2"x 1 1/8"x 9/16" (51x 28x 14mm)

AVEC (2)FILS 6"(15cm) (18AWG),  "CRIMP" EN ALUMINIUM ET ATTACHES "TIE-RAP".
1

7 TRIM02 COLORED STICKY TRIM(SEE OPTIONS)/CONTOUR DE COULEUR PRÉ-ENCOLLÉ(VOIR OPTIONS) 1
6 Tape_between3 3M 2 SIDED FOAM TAPE/RUBAN MOUSE 3M À DOUBLE FACE 1
5 Lockwasher 1/8" TOOTHED LOCKWASHER/RONDELLE D'ANCRAGE À DENTS INTÉRIEURES 2

4 5200191_NT-500A 12 VOLTS 6 LEDS(amber) BOARD WITH 18"(45cm)lg WIRE(22AWG)
BARRE 6 DEL(ambre) 12 VOLTS AVEC FILS(22AWG) 18"(45cm)lg

1

3 CAT-EYE LENS CAT-EYE PLASTIC LENS(SEE OPTIONS)/LENTILLE PLASTIQUE CAT-EYE (VOIR OPTIONS) 1
2 CAT-EYE MINILITE BACK MINILITE PLASTIC BACK COVER(SEE OPTIONS)/DOS EN PLASTIQUE MINILITE (VOIR OPTIONS) 1

1 CAT-EYE MINILITE BODY MINILITE PLASTIC BODY(SEE OPTIONS)/BOITIER PLASTIQUE MINILITE(VOIR OPTIONS)
2 5/8"x 1"x 1/2" (67x25x13mm)

1

DATE: 2005-05-19

CAT-EYE010

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL/PROPRIÉTAIRE AND CONFIDENTIEL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF MOTOTECK INC.
ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF MOTOTECK INC.
IS PROHIBITED.
L`INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE MOTOTECK INC.
TOUTE REPRODUCTION EN TOUT OU EN PARTIE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE MOTOTECK INC.
EST INTERDITE.
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MOTOTECKDimensions in bracket[] are in millimeters. This unit is not DOT approved. For off-road use only.
Components listed on this page are needed for each led turn signal.
Les dimensions entre parenthèses[] sont en millimètres. Cet ensemble n'est pas approuvé "DOT".
Pour usage hors-route seulement. Les composantes listées sur cette page sont requises pour chaque clignotants.
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Peel-off paper and install on a flat surface
before connecting the wiring.

Enlever la pellicule et installer sur une
surface plane avant de connecter.

Use electrical pliers to crimp wires(supplied)
with FLASH CONTROLLER.
Utiliser des pinces d'électricien pour
assembler les fils électriques(fourni) avec
le FLASH CONTROLEUR.

RED WIRE/FILS ROUGE
CONNECT TO MOTORCYCLE POSITIVE(+) FLASHER WIRE.

CONNECTER AU FILS POSITIF(+)DU CLIGNOTANT DE
LA MOTO.

cette connection).
(La polarité n'a pas besoin d'etre respectée pour

CONTROLEUR le long du fils électrique de la BARRE 6 DEL.
Utiliser des pinces pour assembler le bout du fils du FLASH

Attach firmly to motorcycle with TIE-RAP(supplied).
Fixer solidement sur la moto avec les
attaches "TIE-RAP"(fournies)

2

5

6
Use pliers to crimp the FLASH CONTROLLER wire end

anywhere onto the 6 LED BOARD wire line.
(Polarity don't need to be observed for this connection).

CONNECTER AU FILS NÉGATIF(-)DU CLIGNOTANT DE

BLACK WIRE/FILS NOIR
CONNECT TO MOTORCYCLE NEGATIVE(-) FLASHER WIRE.

LA MOTO.


