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FLUSHLINE SERIES A1(18W BULB)

FLUSHLINE A1(AMPOULE 18W)

We recommend that you pre-form the threads (all the way) with the supplied screws before installation.
This way you can use a 1/4" wrench to install the flashers, because on some models you may not be able
to use a screwdriver.
Nous vous suggérons de pré-former les fillets de la lentille (jusqu'au fond) avec les vis fournies avant l'installation.
De cette facon une clé 1/4" pourra etre utilisée pour l'installation des clignotants parce que sur certain modèles

MODEL A1

BLACK/NOIR------GROUND/NÉGATIF(-)
WHITE/BLANC------FLASHER/CLIGNOTANT(+)

        OR                               

TYPICAL MOTORCYCLE PANEL

LENS (A)

PANNEAU TYPIQUE DE LA MOTO

GREEN/VERT------GROUND/NÉGATIF(-)
BLACK/NOIR------FLASHER/CLIGNOTANT(+)

CONNECT TO MOTORCYCLE FLASHER WIRE.
CONNECTER AU FILS DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

BASE (1)
c/w (TYPE 194) 18W BULB or

9 LEDS BULB/
avec AMPOULE 18W ou

AMPOULE 9 DELS (TYPE 194)
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FLUSHLINE SERIES A2(2x 9LEDS)

FLUSHLINE A2(2x 9 DELS)

We recommend that you pre-form the threads (all the way) with the supplied screws before installation.
This way you can use a 1/4" wrench to install the flashers, because on some models you may not be able
to use a screwdriver.
Nous vous suggérons de pré-former les fillets de la lentille (jusqu'au fond) avec les vis fournies avant l'installation.
De cette facon une clé 1/4" pourra etre utilisée pour l'installation des clignotants parce que sur certain modèles

MODEL A2

GRAY WIRE/FILS GRIS PALE

TYPICAL MOTORCYCLE PANEL

LENS (A)

PANNEAU TYPIQUE DE LA MOTO

2 CIRCUITS OPTION FOR RUNNING LIGHT
OPTION 2 CIRCUITS POUR LUMIERE CONTINUE.

BLACK WIRE/FILS NOIR
CONNECT TO MOTORCYCLE NEGATIVE(-) FLASHER WIRE.

CONNECTER AU FILS NÉGATIF(-)DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

AMBER or RED WIRE/FILS ROUGE ou AMBRE
CONNECT TO MOTORCYCLE POSITIVE(+) FLASHER WIRE.

CONNECTER AU FILS POSITIF(+)DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

BASE (2)
c/w 2x T9 LEDS/
avec 2x T9 DELS
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