(3) #10-32 PHILLIPS SCREWS/WASHERS/NUTS
(3) BOULONS/RONDELLES/ECROUS #10-32

MOTORCYCLE PANEL (OR UNDERTAIL)
PANNEAU DE LA MOTO (OU PASSAGE DE ROUE)

DRILL (3) ¢7/32"(5,5er(2 HOLES USING THE BRACKET HOLE PATTERN.
PERCEZ (3) TROUS @7/32"(5,5mm) EN UTILISANT LE GABARIT DES
TROUS DU SUPPORT.

(2) NYLON SCREWS/NUTS
(2) BOULONS/ECROUS EN NYLON

PLASTIC LICENSE PLATE BRACKET

SUPPLIED WITH MOUNTING HARDWARE.
SUPPORT DE PLAQUE DE LICENSE

FOURNI AVEC QUINCALLERIE DE MONTAGE.

AVAILABLE COLORS/COULEURS DISPONIBLES:

o CLEAR/TRANSPARENT-----#540-0110
o BLUE/BLEUE--—---#540-0120
. RED/ROUGE-----#540-0130
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* I I 11/4" 32
HOLE PATTERN
GABARIT DE PERCAGE
c/c41/2'@ 5"
- [114] @ [127] >
Dimensions in bracket[] are in milimeters. This unit is not DOT approved. For off-road use only.
Les dimensions entre parenthéses[] sont en milimetres. Cet ensemble n'est pas approuvé "DOT". M OTOT EC K
Pour usage hors-route seulement.
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